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Funcionamiento del Ntcleo Interno

Desarrollado para obtener agua seguray alcalina.

El Nucleo Interno est& compuesto por una membrana de UltraFiltracion y carbén
activado de coco de alta pureza, que elimina cloro, plomo, metales pesados,
agroquimicos, pesticidas, plaguicidas, contaminantes orgénicos, ¢xidos, bacterias,
algas y hasta virus. Asimismo elimina sabores y olores no deseados del agua.
Eleva el pH hasta en 1 punto generando agua alcalina y saludable.

Agua Purificada

KDF55 Fine

Piedras Alcalinas

Carbén Activado Granular de Coco

Membrana de UltraFiltraciéon
de 0.01 micras

Malla de acero inoxidable

Ingreso agua del cafio

Importante:
1. Reemplace el Nucleo Interno cada dos afios de uso 0 10,000 litros de agua.

2. Deje que el agua fluya 5 segundos antes de usar, todos los dias
3. Reemplace el Filtro PP cada 3 semanas.
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6 etapas de filtracién

v

UT) ETAPA Prefiltro de PP

El Prefiltro de PP filtra arenillas, 6xido y suciedad de
hasta 1 micra. Su funcién es proteger la vida Gtil del
Nucleo Interno del Purificador VITA

Prefiltro con malla de acero inoxidable

Elimina impurezas, coloides y el limo del agua de red

Filtro de Carbén Activado Granular

Elimina el cloro del agua de red, metales pesados, entre
otros contaminantes. También olores y sabores no
deseados.

KDF55 Fine

Elimina efectivamente mds de 100 sustancias nocivas
para la salud, entre ellas metales pesados

Piedras Alcalinas

Eleva el pH del agua hasta en 1 punto, generando
agua alcalina que genera beneficios en la salud

Membrana de UltraFiltracién

Elimina sustancias nocivas del agua, tales como lodo,
arena, xido, coloides, bacterias, virus, etc.,
manteniendo los minerales beneficiosos para el
cuerpo humano.

La precisién de filtracién es de 0,01 micras.
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Instrucciones para su instalacion

Verifique si las partes estdn completas antes de armar.

Partes

Prefiltro de agua 1 unidad
Purificador de agua 1 unidad
Valvula Derivadora (VD) 1 unidad
Adaptadores para cafios de agua 1 kit completo
Manual de instrucciones 1 unidad

Valvula Derivadora

Serie A:

Sellador
(blanco)

Sellador
(negro)

Adaptador 1 (Azul) Adaptador 2 (Gris)

Serie B: Serie D:

Adaptador 3 (Gris) Universal Adaptador
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Instrucciones para el montaje del adaptador

Paso 1: Ensamblado de la Valvula Derivadora (VD)

Verifique el tipo y tamafio del grifo Uso de los adaptadores correctos

Tipo de grifo Tamafio Adaptador Sugerido
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1. Retire la tuerca de conexién y el adaptador de la VD. (Imagen B1)
2. Retire la tuerca del cafio y coloque la tuerca de conexién de la VD en el cafio de
agua. (Imagen B2)

3. Ajuste el adaptador en el cafio (Imagen B3 o B4 seglin corresponda)
4. Ajuste la VD en el cafio de agua.

Adaptadores Serie B

(B1) (B2) (B3) (B4)

Adaptadores Serie C

(B1) (B2) (B4)

Adaptadores Serie D

® -2

(B1) (B2) (B3) (B4)
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Paso 2: Ensamblaje del Filtro PP Reemplazo del Nucleo Interno
1. Desenrosque la tapa del I?reflltro e introduzca el Filtro PP en su interior. Paso a paso, como reemplazar el Nacleo Interno del Purificador VITA
2. Enrosque la tapa del Prefiltro hasta que haga tope.
3. Conecte el Prefiltro a la VD girando 90° hasta que haga tope. En su otro
extremo colocar el conector de la manguera de la misma forma.
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— 1. Gire la cubierta 2. Gire el Nucleo Interno | 3. Coloque el nuevo 4. Gire la cubierta
I8 superior hasta poder hasta poder retirarlo de | Nucleo Interno girando | superior a la base del
retirarla de la base del la cubierta superior. hasta que haga tope purificador hasta que
purificador. contra la cubierta cierre completamente.
superior.
Importante:
1. Gire la Valvula Derivadora (VD) a la seccién de agua purificada y purgue el sistema
durante 5 minutos. Podré salir un chorro de agua de color negro, es normal mientras
DA dure la purga.
Paso 3: Ajuste y uso pure
2. Gire la VD a la seccién "Purified Water" y purgue el Nucleo Interno durante 5
1. Gire la valvula derivadora (VD) a la seccién "Purified Water" y purgue el filtro minutos cuando no lo haya utilizado por al menos una semana.
durante 5 minutos luego de la instalacién o reemplazo. ' ) . ) )
2. Deje correr el agua entre 5y 10 segundos todos los dias antes del primer uso. 3. Compruebe si es necesario lavar o reemplazar el Nucleo Interno, si el flujo de agua
3. Gire la VD a la seccién de "Sprinkler" agua de red tipo regadera es lento. Podria haberse tapado por un shock de suciedad, agua salobre, o sarro.
4. Gire la VD a la seccién de "Tap Water" agua de red normal. _ ) .
5. Gire la VD a la seccién de "Purified Water" para obtener agua purificada. 4. La calidad del agua incide en la vida Util del Nucleo Interno. Si el agua es muy mala,
la vida util de los Prefiltros o del Nucleo Interno podria ser sensiblemente inferior.
5. Sila presién de agua es inferior a 0.4BAR, es posible que el equipo no funcione, o
bote poca cantidad de agua. No exponer a presion superior a 3BAR.
6. Este purificador solo debe utilizarse en agua de red domiciliaria.
7.NO UTILIZAR CON AGUA CALIENTE. Temperatura maxima / minima operativa 35°C
/4°C.
8. Flujo maximo recomendado 1 litro por minuto.
P6 pP7




Filtro PP del purificador de agua VITA

La duracién estimada del "Filtro PP" del prefiltro del purificador VITA, estara
determinada por la calidad del agua a tratar y el consumo diario.

El fin del perfodo de uso aconsejado es cada 3 semanas.

Instalacién

1. Coloque el O-ring dentro de la tapa controlando que encaje perfectamente.
2. Coloque el Filtro PP dentro de la carcasa del Prefiltro.

3. Enrosque la tapa del Prefiltro sobre la carcasa.

4. Conecte el Prefiltro con la VD y gire 90° hasta que haga tope.

5. Conecte el Prefiltro con el conector de la manguera y gire 90° hasta

que haga tope.

Tapa del 0O-ring

Filtro PP ™~ P

Filtro PP

Carcasa del

Filtro PP
\

Junta
\

Conexion con el /

Purificador VITA
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